
Мельница в процессе приготовления 
кормов является базовой машиной, 
обеспечивающей получение корма с 
требуемыми физико-механическими и 
биологическими свойствами. Она ока-
зывает существенное влияние на вы-
бор вспомогательного оборудования и 
эффективность приготовления кормов. 

Компания PERUZZO на протяжении 
более чем 50 лет специализируется в 
разработке молотковых мельниц для 
измельчения всех видов кормов, вклю-
чая, зерно, сено и зеленую раститель-
ность.

Основные характеристики
молотковых мельниц:

- измельчение кормов происходит без 
пылеобразования;
- производительность мельниц от 40 до 
40 000 кг/ч;
- широкий и надежный модельный ряд 
мельниц А/5 - В/10 - С/15 позволяет по-
добрать оптимальную производитель-
ность для конкретного случая; 

- молотковые группы всех моделей 
мельниц выполнены с большим диа-
метром, что обеспечивает длительный 
период работы без разбалансировки;
- в мельницах используются электро-
двигатели с удлинёнными чугунными 
корпусами, что повышает устойчивость 
и надежность работы;
- оборудование поставляется с приво-
дом от электродвигателей, ВОМ и дви-
гателей внутреннего сгорания;

- измельчающая группа выполнена из 
отлитых или изготовленных с помощью 
лазерной резки деталей, сбалансирован-
ных на современных машинах при боль-
ших оборотах, что обеспечивает безопас-
ность и высокое качество помола.

Компания PERUZZO проектирует ли-
нии приготовления кормов для конкрет-
ных условий хозяйств. Максимально 
учитываются существующая инфраструк-
тура и уже имеющееся оборудование.

универсальная мельница
для зерна и растительных

материалов

с пневмовыгрузкой
и циклоном

привод от
ВОМ трактора
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“A5/B10/C15” (производительность 90-1300 кг/ч)

Молотковые мельницы для измельчения злаков и кукурузных початков, для малых и 
средних хозяйств. Возможно измельчение круп, стеблей и сена.
Различные типы привода – электрический двигатель с фланцевым креплением или 
ременным приводом, бензиновый или дизельный двигатель, привод ВОМ трактора.

1. Камера размола – штампованная из высококачественного металла толщиной 2,5 
мм.

2. Молотки – закаленные, толщиной 8 мм четырехсторонние, обеспечивают 
высококачественный размол.

3. Сита – круглые с кольцевым усилением.
4. Молотковые группы устанавливаемые на мельницы PERUZZO обеспечивают 

длительную работу в условиях без разбалансировки.
5. Все детали изготавливаются штамповкой или лазерной резкой и проходят 

балансировку на современном оборудовании. Все это позволяет безопасно 
повысить частоту вращения молотков для высококачественного помола.

6. Мельницы устанавливаются на треноге или квадратном основании,
обеспечивающих безопасную эксплуатацию.

7. Широкий диапазон мельниц позволяет подобрать наиболее подходящий вариант по 
производительности и варианту привода (электрический, бензиновый, дизельный, 
от ВОМ трактора).

“200/300 UNIVERSAL” (производительность 500-5000 кг/ч)

Молотковые мельницы для производства качественной муки из различных злаков.
Для средних и крупных хозяйств.
Различные типы привода – электрический двигатель с фланцевым креплением или 
ременным приводом, бензиновый или дизельный двигатель, привод ВОМ трактора.


